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正しく受信できていません。 
リモコンを本体に向けて、 

もう一度 fo): 良聽 I を押して 
ください。 
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フイルクー掃除運転中に巧すと 
表で;しまず。 


諭巧中 


内部クリーン運転中に巧すと 
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ナビ表示を「人」に設定していて、を房-除湿ぶ房-暖房-加湿暖房運転中に、 

お得な運起がある場合、下記のことをずるとおがらせしまず。('快適エコ運転中は表示しません。） 


• as を巧したとき（他の情報の簡でおが6せします） 
•運転開始時 
♦温度を変更したとき 
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表示例 


今と同じくらい 
快適で、今より 
お得な量鼠を 
おが6せします 


1日に節が] 
できる金額の 
めやすを 
おが6せします 
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臣 -/ 游 I 


を押すと、快適エコ運転に切り換わります。 
を巧すと、 


く陌可を巧して上記おがらせを表示した場含> 

お知らせの続き（現在の運転での電気代）を表示しまず。 

<運お開始時、温度変更時に上記お知6せを表示した場合> 

通常の表示に戻リまず。 




お知らせじついて 


参室内.屋外温度、および室内の湿度は、室内-室外ユニットじ搭載したセンサーで检巧した温度-湿度から室内- 
室みユニッ 卜お辺の温度-湿度をお測して表示していまず。 

表示内容が実際の温度-湿度とは異なる場合がありまず。めやすとしてお使いください。 

参リモコンの設定内容と本体の凄転内容が異なる巧熊で協 ii ] を操作ずると、リモコンの設定が本体側に反峡される 
ため、リモコンの設定内容に合わせて本体側の動作が変化しまず。故障ではありません。 



•停止中など、屋外温度をおミ日できないときに dig を巧ずと、屋外温度が〔一〕表示され、室内温度■湿度のみを 
おがらせしまず。もう一度 I :誦な:格 押してください。 

•表示できる室内-屋外温度の表示は一 9 で〜 39 ででず。 


•節約できる金額は、」に C9 日 12 の条件で、集を住宅（鉄筋）洋室、南向き中間階、換気回数 0.5 回 /h のぶ暖房負 
荷を想定して、変更できる設定温度から算化していまず。 

実際の電気がとは異なる場合がありますので、めやずとしてご使用ください。 


電力羡お設をについて 


•消費電力量は 9999kWh まで積算表示しまず。 9999k\A/h を超えると 0 kWh 表示になります。 

また使用日数も 999 日を超えると 0 日表示になりまず。（日数は本体の電源が入っている期間の積算）めやすとして 
お使いください。電気代、 C 02 排化量は、消費電力量から算化されまず。 


•1kWh 未満を切り捨てて表示します。 1 kWh 未満のときは、電気代も 0 円、 C02 排化量も 0.0k 呂となります。 
•電気代、 C 02 排化量、消費電力は1時間ごとに更新されるため、運転時園が1時間に痛たないときは更新されません。 


•C02 排化量は、 0.561 k 呂 /kWh (環境省平成 20 年度の電気事業者別実排化係数-調整後排化係数）より算化しています。 
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お子様の誤操作を防ぐ 
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チヤイル阳ック1 
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U モコンの操作を制御し、 

お子様び誤って操作するのを防ぎます。 


を巧す。 


チャイルド□ック 
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を巧す。 


つ [決定2秒押しで設赴の 
づ表示を確認し、國を腊部恥 

約2秒間巧す。 祖 
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■解除したいとき 
B 1 を巧して 

[巧定2;少押しで解晩の表示を 
確認し、 BI を約2妙間巧す。 















































こんな機能らあ D まず 
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湿度が高いときは除湿、 
室内温度が高いときは 
除湿巧房運転に自動のに 
切り換え、お部屋の快適な 
温度-湿度を保ちます。 


•巧期設定は「入」でず。 

•設定を取り消すときは手順イで「切」を選択します。 

•除湿自動切換を r 切」に設定ずると、除湿ぶ房時に湿度を切 • 
高め-標準※，低め-連続から選べまず。 

このとき、湿度を切にするとぶ房運転になリます。 

※憧、準……運転モード、設定温度か6ま定した湿度 
高め……標準より5%高めの湿度 
低め……標準より己％低;めの湿度 
♦ gg を巧したとき、屋外温度10で未満では、適切に換気を 
制御し、外気を取り込んで室内の湿度を下げます。（給気除湿) 


餘湿商勤诞換について 

•除湿ぶ房運転から除湿運転に切り換わったとき、ニオイが発生ずる場合がありまず。 

ドライキープについて 

• r 入」設定で、除湿-除湿ぶ房-ぶ房運転時に室内温度-湿度が、設定温度-湿度より低くなると室外ユニットが 
停止します。 

室みユニットが停止している間は、室内ユニットのファンを停止して、お部屋の快適な湿度を保つ機能でず。 

• r 人」設定で、除湿-除湿を房 • ち房運転を開始すると、風量設定が r 自動」じ(かの場合でも、室内ユニットにこもった 
イヤなニオイが化るのをが P える機能が働き、約40秒園、風が化ません。 

参室外ユニットが動き化ず前に、設定温度よりも室内温度が上昇ずる場合がありまず。 
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おは位置じついで 

♦据が位置の設定を正しく巧わないと、気流設定によっては、適切な室内温度制御ができなくなる場合がありまず。 

左ち吹きについて 

拳室内ユニットの真横に障害物がある場合、「切」に設定してください。 

♦左ち吵きを r 切」に設定ずると、左ち風向範囲が狭くなるため、風エリア設定時に気流が遠くまで届きまず。 
縦長のお部屋で使われる場合などにちお使いいただけます。 
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